Capacidad Nominal

Potencia Consumida

Clase Energética

Intensidad Absorbida

Méxima Intensidad Absorbida
Alimentacién eléctrica
Interconexion eléctrica
Interconexién de Control
Caudal de aire

Refrigerante

Didmetro de tuberias

Distancia Maxima Total (vertical)
Precarga
Carga adicional

Rango de Temperatura

Dimensiones netas
Dimensiones con embalaje
Peso neto

Peso bruto

Nivel sonoro

Dimensiones netas
Dimensiones con embalaje
Peso neto

Peso bruto

Nivel sonoro

H3SM-(9+9+12)HA03/R2 (DB) PVR:1.855 €

Inteligent lonizador  Flujo de aire Medio
airflow deizquierda  bactericida
aderecha
Funcion Modo “sleep”  Temporizador Modo
SECADO 24 horas POWER

Enfriamiento

Calefaccion

Enfriamiento
Calefaccion
Enfriamiento (EER)
Calefaccion (COP)
Enfriamiento
Calefaccion

gas
liquido

Enfriamiento
Calefaccion

(Ancho/Fondo/Alto)

(Ancho/Fondo/Alto)

(Alto/Nominal/Bajo)

(Ancho/Fondo/Alto)
(Ancho/Fondo/Alto)

Auto
fotocatalizador reinicio

Modo SOFT Modo
automético

Kw (min~max)
Frig/h (min~max)
Kw (min~max)
Kcal/h(min~max)
Kw (min~max)
Kw (min~max)
Kw/Kw

Kw/Kw

A

A

A

(Ph/V/Hz)
mm?

mm?

mh

R410A

mm

mm

m

m

g/m

°C

°C

mm
mm
Kg
Kg
dB(A)

mm
mm
Kg
Kg
dB(A)

6,00 (1,48~7,03)
5.185(1.281-6.045)
7,20 (1,45-7,55)
6.192(1.247-6.493)
1,87(1,36~2,08)
1,99(1,54~2,19)
3,22 (A)

3,61 (A)

11,3
11,4
11,4
(1/230/50)

UE (2x2,5+T)
(4x1,5)
42044204500

3x 0 9,53 (3/8")
3x 0 6,35 (1/4")
20/(5)

5
20
18-43°C
15-24°C

(795/182/265)
(863/275/330)
7.6
9.3
40/36/34

(945/335/732)
(1075/420/815)
55,3
60
58

Notas: El disefio, las especificaciones y las fotos de los modelos pueden cambiar sin previo aviso para la mejora del producto.

R410A

H3SM-(9+9+12)HV03/R2 (DB) PVR:2.053 €

6,00 (1,48~7,03)
5.185(1.281-6.045)
7,20 (1,45~7,55)
6.192(1.247~6.493)
1,87(1,36-2,08)
1,99(1,54~2,19)
3,22 (A)

3,61 (A)

11,3
11,4
14
(1/230/50)

UE (2x2,5+T)
(4x1,5)
420+420+500

3x 09,53 (3/8")
3x 0 6,35 (1/4")
20/(5)

5
20
18-43°C
15-24°C

(778/197/250)
(857/292/322)
8,9
10,7
41/38/32

(945/335/732)
(1075/420/815)
55,3
60
58

H2SM-(9+9) HAO3/R2(DB) PVR: 990 €
H2SM-(9+12)MA03/R2(DB) PVR: 1.355 €

Fljodeaire lonizador  Flujo deaire Medio
inteligente deizquierda  bactericida
aderecha
Funcién Modo "sleep”  Temporizador Modo
SECADO 24 horas POWER

Capacidad Nominal

Potencia Consumida

Clase Energética

Intensidad Absorbida

Maxima Intensidad Absorbida
Alimentacién eléctrica
Interconexion eléctrica
Interconexién de Control
Caudal de aire

Refrigerante

Didmetro de tuberias

Distancia Méxima Total(Vertical)
Precarga
Carga adicional

Rango de Temperatura

Dimensiones netas
Dimensiones con embalaje
Peso neto

Peso bruto

Nivel sonoro

Dimensiones netas
Dimensiones con embalaje
Peso neto

Peso bruto

Nivel sonoro

Enfriamiento

Calefaccion

Enfriamiento
Calefaccion
Enfriamiento (EER)
Calefaccion (COP)
Enfriamiento
Calefaccion

gas
liquido

Enfriamiento
Calefaccion

(Ancho/Fondo/Alto)
(Ancho/Fondo/Alto)
(Alto/Nominal/Bajo)

(Ancho/Fondo/Alto)
(Ancho/Fondo/Alto)

Filtro Auto
fotocatalizador reinicio

Modo SOFT Modo
automético

Kw (min~max)
Frig/h (min~max)
Kw (min~max)
Kcal/h(min~max)
Kw (min~max)
Kw (min~max)
Kw/Kw

Kw/Kw

A

A

A

(Ph/V/Hz)

mm®

mm®

m%h

R410A

mm

mm

m

m

mm
mm
Kg
Kg
dB(A)

mm
mm
Kg
Kg
dB(A)

H2SM-(9+9)HV03/R2(DB) PVR:1.435 €
H2SM-(9+12)HV03/R2(DB) PVR: 1.489€

5,30 (1,30~6,10)
4.558(1.118~5.246)
6,30(1,72~6,96)
5.418(1.479~5.985)
1,65(380~2.200)
1,74(480~2.300)
3,21 (A)

3,62 (A)

10,3
10,4
12,4
(1/230/50)

U.E (2x2,5+T)
(4x1,5)
420+420

2x 012,70 (1/2")
2x 0 6,35 (1/4")
20/(5)

5
20
18-43°C
15~24°C

(778/197/250)
(857/292/312)
7,6
93
40/356/34

(930/340/614)
(960/405/745)
48,8
57,2
55

R410A

5,30 (1,30~6,10)
4.558(1.118~5.246)
6,30(1,72~6,96)
5.418(1.479~5.985)
1,65(380~2.200)
1,74(480~2.300)
3,21 (A)

3,62 (A)

10,3
10,4
12,4
(1/230/50)

U.E (2x2,5+T)
(4x1,5)
500+500

2x @ 12,70 (1/2")
2x 0 6,35 (1/4")
20/(5)

5
20
18-43°C
15~24°C

(778/197/250)
(857/292/322)
8,9
10,7
41/38/32

(930/340/614)
(960/405/745)
48,8
57,2
55

Notas: El disefio, las especificaciones y las fotos de los modelos pueden cambiar sin previo aviso para la mejora del producto.



